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“SilJa” Ltd., Jelgavas road 16, Marupe civil parish, Riga district, LV-2138, LATVIA


ПленкА для садоводства
	3 МА
трехслойная пленка




	Парниковые пленки изготовлены по технологии 3МАTM. Это обозначает, что они состоят из трех слоев, соединямых друг с другом в процессе выштамповки таким образом, что образуют новую оболочку с особыми свойствами. Такая структура придает пленке большую прочность даже при меньшей толщине. Тем самым она прочная и более прозрачная, а до растений доходит больше света.

	Огородная трёхслойная тепличная плёнка 3МА

Степень устойчивости к УФ-излучению 

ширина [м]

длина[м]

цвет

длина рулона[см]

UV-2

6

33

голубой

155

6

33

голубой

310

8

33

голубой

210

12

33

голубой

310

UV-2 антиконденсационная

12

33

голубой

310

UV-3

12

33

желтый

310

16

33

желтый

310

UV-4

6

33

зеленый

155

8

33

зеленый

210

12

33

зеленый

310

16

33

зеленый

310

UV-5

12

33

розовый

310

UV-6

12

33

прозрачная

310

ТУННЕЛЬНАЯ ПЛЕНКА

UV-2

6

33

голубой

155

8

33

голубой

210

12

33

голубой

310


	Пленки для силосованного корма



	Трехслойные пленки для выстилки силосов 
и накрытия призм силосованного корма

	ширина[м]

длина[м]

цвет

лина рулона[см] 

6

33 ; 50

черный

85

8

33 ; 50

110

10

33 ; 50

160

12

33 ; 50

160

14

33 ; 50

pakiet

8

33 ; 50

черно-белый

210


	Силосно-шампиньонная пленка 



	Трехслойная пленка, применяемая для выращивания шампиньонов


	ширина[м]

длина[м]

толщина[мм]

цвет

длина рулона[см]

12

33

0,15

черно-белый трехслойная

310


	Перфорированная пленка 



	Для непосредственного накрывания растений (плоские покрытия): ускорение созревания и увеличение плодов. Это позволяет экономить средства охраны растений. Улучшает также водное хозяйство.

	ширина[м]

толщина[мм]

цвет

тип перфорации

торговая форма

3,2

0,055

прозрачный

100 отверствий/м2 Ø 10 мм

30/50 кг

4,2

0,055

прозрачный

100 отверствий/м2 Ø 10 мм

30/50 кг

1,5

0,03

черный

10 000 отверствий/м2 Ø 10 мм„.просачивающийся мат”

30 кг


	Пленки для специального выращивания 



	Применяемые для управления темпом вегетации, для подстилки почвы, для беспочвенного выращивания


	цвет

ширина х толщина[м х мм]

торговая форма

дополнительная информация

для управляемого выращивания растений

черная полного крытия

6 х 0,08

рулон 30 – 50 кг

Для периодического накрывания растений, с целью влияния на темп их вегетации

AGRO-STERчерно-белаятрехслойная

3,6 х 0,07

рулон 120м
рулон 300 м

Для подстилки почвы

черная

1,2 х 0,055

рулон 160 м

Особенно пригодна для выращивания огурца и клубники на грядках

AGRO-HYDROбелая

3,6 х 0,055

рулон 120 м
рулон 300 м

Трехслойная со световым рефлексом

AGRO-HYDROчерно-белая

3,6 х 0,07

рулон 120 м
рулон 300 м

рехслойная со световым рефлексом

пленка для подстилки черно-белая трехслойная

3,6 х 0,05

рулон 300 м
рулон 400 м

Трехслойная

Для беспочвенного выращиванияAGRO-BALчерно-белаяAGRO-BALчерно-белая

AGRO-BALчерно-белая

0,23 х 0,07
0,28 х 0,07

рукав

Трехслойные. Применяемые для беспочвенного выращивания, для наполнения торфом, минеральной ватой, кокосовым волокном и т.п.

AGRO-BALчерно-белая

1150 х 230 х 0,07
1150 х 280 х 0,07

мешки


	Энергетические экраны



	Для подвешивания в огородных парниках  с целью улучшения тепловых условий

По заказу могут изготовляться с антиконденсационной добавкой

	цвет

ширина х толщина[м х мм]

торговая форма

высокопрозрачный 

3,2 х 0,03
1,6 х 0,03

рулон 300 м


	Рукава разрезанные – огородные 




	Для общего применения в садоводстве: для накрытия, заслона, предохранения от воздействия внешних факторов 
	ширина[мм]

толщина[мм]

цвет

схема намотки

торговая форма

800
1000
1200
1500
1600

0,6

прозрачная

[image: image7.png]



30 кг


	Тенты из парниковой пленки 



	Для накрывания небольших парников и общего применения в садоводстве

Доступны в трех ширинах: 6 м, 8 м, 12 м
Изготовлены из парниковой пленки, устойчивой к УФ-излучению 


	Для накрывания небольших парников и общего применения в садоводстве

Доступны в трех ширинах: 6 м, 8 м, 12 м
Изготовлены из парниковой пленки, устойчивой к УФ-излучению 



	Клейкая лента – огородная 
	Лента применяется для уплотнения и склеивания полиэтиленовой пленки, ремонта пленочных туннелей, соединения листов пленки. 
Может применяться в сельcком хозяйстве, садоводстве. 
Устойчивая к воздействию масла, кислой или щелочной среды, атмосферным условиям и УФ излучению.
	параметр

величина

толщина

0,15 мм

тип клея

акриловый 

адгезия

700 г / 25 мм

сила размотки 

300 г / 25 мм

предел прочности 

5 кг / 25 мм

удлинение

300%

напряжение пробоя 

9 кВ

предел температур

-5АС до +90АС

ширина

100 мм)*

длина 

25 мм

цвет

прозрачный бесцветный

диаметр стержня 

76 мм



Zane Dimanta

Менеджер по экспорту

OOO “SilJa” 

T. + 371 67149658
Факс: +371 67149660

Моб. +371 26525185

E-mail: zane.dimanta@silja.biz
www.silja.biz
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